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EAU POTABLE

L'alimentation en eau potable de la commune de BOURG-SAINT-ANDEOL est assurée par la
communauté de communes du Rhéne aux gorges de I'Ardéche, par contrat d’affermage passé avec
VEOLIA Eau qgui assure la production et la distribution d’eau sur BOURG SAINT ANDEOL.

1.SITUATION ACTUELLE

1. Principe du réseau existant

a) Les Captages

L'alimentation en eau potable de la commune est assurée principalement par le captage
de Gérige (forages profonds), deux autres captages permettent de compléter le captage
principal en période estival ou de travailler en secours : le captage des Marronniers et le
captage du Fraou.

Le captage de Gérige comprend 2 forages a plus de 100 métres de profondeur, il peut
assurer un débit de 250 m/h.

Le captage des Marronniers situé prés du camping, dans la nappe du Rhéne, pet assurer

un débit de 60 & 90 m*/h.
Le captage du Fraou, également dans la nappe du Rhéne, en limite de la commune de
Saint Marcel, a un débit d’environ 50 m/h.

b) Les réservoirs
La desserte de la commune de BOURG SAINT ANDEOL est assurée par :

Le réservoir de Montjau (100 m3)

Les réservoirs de Gérige (200 et 1000 m3)
Les réservoirs de Galibert (3 x 280 m3)

Les réservoirs de la Béarnaise (2 x 500 m3)
Les réservoirs de la Rochette (2 x 100 m3)
Les réservoirs de la Morelle (2 x 500 m3)

L’ensemble des installations du canton sont interconnectées de fagon a assurer une
sécurité maximum des approvisionnements et de la distribution.

2. les besoins actuels

Pour la consommation domestique unitaire, ils sont d’environ 128 m3/an et par foyer. Le ratio de
la consommation journaliére pour la commune est inférieur & 120 litres par personne.

La consommation annuelle relative aux équipements collectifs est de 16.500 m3, la
consommation industrielle de 15.000 m3, celle des batiments communaux de 11.000 m3.

Les besoins actuels sont largement couverts, il n‘existe pas de problémes quantitatifs pour la
production & moyen terme méme avec une augmentation de population.



2.Les réalisations récentes

La communauté de communes du Rhéne aux Gorges de I'Ardéche a réalisé depuis la demiére
révision du POS :

3. La création du réservoir de 1000 m3 a Gérige en 2002.

4. Le renforcement du maillage du réseau pour assurer une meilleure sécurité de I'ensemble
(canalisation Saint-Reméze - Bourg-saint-Andéol, directement par le Laoul avec
embranchement pour Bidon fait en 2002,



RESEAU GENERAL D’ASSAINISSEMENT

La commune de BOURG-SAINT-ANDEOL est bordée a I'Est par le Rhone dit « Vieux Rhéne » par
opposition au canal de Donzére-Mondragon et & Pouest par un plateau calcaire de type Karstique.

Plusieurs ruisseaux, de type torrentiel méditerranéen, traversent la commune suivant la direction NW-
SE et viennent se jeter dans le Rhone ( La Tourne — Sardagne, Le Lauzas, Pontpierre)

Dans sa configuration actuelle, le réseau d’assainissement peut étre matérialisé sous la forme de
deux grands secteurs :

o L'un situé au dessus de la voie ferrée, en majorité de type séparatif pour tous les

ameénagements récents (cités, lotissements..),

e |'autre de type unitaire principalement situé au centre ville.
Sur I'ensemble de la commune, les eaux usées collectées sur le systéme séparatif & 'amont des
reseaux se rejettent ensuite dans le systéme unitaire (quelques passages obligés pour traverser la
voie ferrée).

Un grand collecteur situé le long du Rhéne reléve les effluents jusqu'a la station d’épuration située au
sud de la ville (Quartier de fa Digue au bord du Rhéne).

Lors des épisodes pluvieux importants (orages), un systéme de déversions d’orages permet des rejets
directement en milieu naturel.

Les ouvrages de la collectivité comprennent :
e 43 km de réseaux
e 5 postes de relevement des effluents (Soubeyranne, La Digue, Fanjouge, les Capitelles et le
Cheylar)
¢ 1 usine de dépollution ou station d'épuration de capacité 7.000 E.H.

L’usine de dépollution

Elle a été mise en service en 1979.
Le débit moyen des volumes traités est d’environ 1.700 m3/jour.
Le niveau de rejet prescrit est de type e-NK1 (autorisation du 5 novembre 1986)
Elle comprend :
e Pour le traitement des eaux :
- dé grilleur, dessableur, déshuileurs
- aération prolongée de faible charge
- clarificateur
e Pour le traitement des boues
- Epaississement des boues
- Lits de séchage
Elle a été équipée en 1997 d'un systéme d’auto-surveillance.

L’entretien du réseau

Suite a l'établissement d’'un projet d’assainissement eu juillet 1996, appelé improprement schéma
général d’assainissement, par le cabinet Beture Cerec, en liaison avec I'Agence de I'Eau, des travaux

importants ont été entrepris :
e Creéation d'un collecteur rue Emile Martin, avenue Maréchal Juin et au lotissement des

« Chénes Blancs »
e Restructuration du collecteur principal en amont de la station de relevage des bords du Rhéne
fait en 1999 aprés passage de caméra en 1998.

e Extension du réseau pluvial



¢ Extension du réseau d'assainissement :
- Quartier des Auches en 1999
- Quartier de Bellevue en 1999
- Quartier d’Encros en 2000-2001
- dé grilleur, dessableur, déshuileurs
e Suppression du déversoir n° 12 et mise en place d'un séparatif rue Marius Vincent et Avenue
du Général de Gaulle, passage sous la voie ferrée avenue Maréchal Leclerc
e Optimisation du traitements des effluents en augmentant la capacité de stockage des boues
de la station d’épuration en 2001.

Besoins futurs et prospectives

L. a commune envisage dans un court délai de mettre a I'étude un véritable schéma d’assainissement
(étude pédologique des territoires de piémont et de plaines, répartition des secteurs couverts par
| ‘assainissement collectif et individuel) qui viendra compléter, voire remplacer les dispositifs actuels
mis en place par les services techniques communaux et la Communauté de Communes (mise en
service prochaine d'un SPANC) et qui sera le document référent pour la commune toute entiére et son

prestataire VEOLIA Eau.



ORDURES MENAGERES

L'enlévement des ordures ménagéres est effectué tous les jours ouvrables dans I'ensemble de
I'agglomération. Il est réalisé un jour sur deux pour les écarts.

Il n'y a plus de décharge dans la commune. Par contre, une déchetterie a été ouverte en limite de la
commune de Saint-Marcel au quartier Gigonne Vinsas.

La gestion de la décharge, le ramassage des ordures ménagéres ont été confiés, par contrat, a
COVED & co, un secteur qui transporte les déchets dans une décharge contrdlée située dans la

Dréme.

Une étude est en cours pour regrouper les communes du sud de la Drodme et de I’Ardéche en vue de
créer une usine de traitement aprés fermeture des décharges en 2002.

Un ramassage particulier est effectué pour les verres et les cartons,
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